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Produktdatenblatt 

 

Lärmreduzierung und Antirutschbeschichtung: 
 
In modernen Mischgebieten werden immer höhere Auflagen in Bezug auf die Lärmentwicklung beim 
Be- und Entladen gestellt. Für diese Anforderungen ist eine spezielle Beschichtung auf der Oberseite 
der Überladebrücke lieferbar. Ein weiterer Vorteil dieser Beschichtung bietet zudem eine hohe 
Rutschsicherheit, was bei Anwendungen im Freien, Regen oder z.b. in der Nahrungsmittelindustrie 
nützlich ist, wo die Ladeausrüstung häufig gewaschen wird. 
Die Antirutschbeschichtung wird auf profiliertem Material aufgebracht. So bleiben selbst bei einer 
Beschädigung die Anforderungen der DIN EN 1398 an Rutschhemmung gewährleistet. 
 
Material: 
Hochelastische, lösemittelfreie 2-komponentige Polyurethan-Beschichtung in einer Materialstärke 
von 3-4 mm, gefüllt mit scharfkantigen Basaltbruch der Körnung 1-1,6 mm 
 
Vorteile: 

 Hohe Abriebfestigkeit 

 Sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, Salzlösungen, Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe 

 Hohe Alterungsbeständigkeit 

 UV- und farbtonbeständig 

 Lösemittel- und weichmacherfrei 

 Gut zu reinigen 

 Hohe Druckbelastbarkeit 
 

 

 

 


