

    
    

                        
            


	
		
			
	
	


		

		




	[image: Englisch]
	[image: Französisch]






	




	
		
			
			    [image: Logo - PROMStahl]
			
		

		
			



  
  Navigation überspringen

  

	Über uns



	Team
	Vertriebsteam
	Service
	Presse



	Pressestimmen
	Pressemitteilungen





	News
	Produkte



	Verladetechnik



	Hydraulische Überladebrücke Klappkeil



	Hydraulische Überladebrücke 
mit „Fall Guard“
	Hydraulische Überladebrücke 
mit Klappkeil
	Vorsatzrampe mit integrierter
Überladebrücke mit Klappkeil



	Hydraulische Überladebrücke Vorschub



	Hydraulische Vorschubbrücke 
mit „Fall Guard“
	Hydraulische Überladebrücke 
mit Vorschub
	Vorsatzrampe mit integrierter 
Vorschubbrücke
	Hydraulische Überladebrücke 
mit geteiltem Vorschub



	Mechanische Überladebrücke



	Ortsfeste Überladebrücke 
mit Stahlauflager
	Seitlich verschiebbare Überladebrücke 
mit Stahlauflager
	Ortsfeste Überladebrücke 
mit Leichtmetallsegmenten
	Seitlich verschiebbare Überladebrücke
mit Leichtmetallsegmenten



	Mechanische Klappkeilrampe
	Container Überladebrücke
	Überladebrücke aus Aluminium



	Alumiunium Überladebrücke
seitlich verschiebbar
	Mobile Verladerampe
	Aluminium Überladebrücke 
verschiebbar
	Aluminium Überladebrücke
stationär
	Mobile Aluminium
Überladebrücke


	Torabdichtungen



	Planentorabdichtung mit Hubdach und Traufkante
	Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach
	Planentorabdichtung für Nischenmontage
	Planentorabdichtung mit Spezialschaumkern und Hubdach
	Aufblasbare Torabdichtung
	Mechanische Kissentorabdichtung


	Vorsatzschleuse
	Mobile Auffahrrampe
	Scherenhubtisch


	Verladezubehör



	Verladeleuchten
	Radkeile
	Einfahrhilfen
	Anfahrpuffer
	Ampelanlagen
	Rammschutzpoller
	Antirutschbeschichtung
	Brückenspaltabdichtung


	Industrietore



	ALU Sektionaltor



	ALU 40 mm
	ALU 60 mm
	Panorama-Tor 40/60 mm


	ISO Sektionaltor



	ISO 40 mm
	ISO 60 mm
	Licht- und Sichtelemente


	Helix / S600
	Farbsortiment
	Antriebsarten
	Rolltore



	Kataloge
	Referenzen
	Kontakt



   




		
		
			
				

				

				

			

			
				



  
  Navigation überspringen

  
	Über uns
	News
	Produkte
	Verladetechnik
	Hydraulische Überladebrücke Klappkeil
	Hydraulische Überladebrücke Vorschub
	Mechanische Überladebrücke
	Mechanische Klappkeilrampe
	Container Überladebrücke
	Überladebrücke aus Aluminium
	Torabdichtungen
	Planentorabdichtung mit Hubdach und Traufkante
	Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach
	Planentorabdichtung für Nischenmontage
	Planentorabdichtung mit Spezialschaumkern und Hubdach
	Aufblasbare Torabdichtung
	Mechanische Kissentorabdichtung



	Vorsatzschleuse
	Mobile Auffahrrampe
	Scherenhubtisch



	Verladezubehör
	Industrietore



	Kataloge
	Referenzen
	Kontakt



   




			

		

	

	
		
			
				
					Kostenlose Servicehotline
					+49 (0) 8000 879270

				

				
					
				

			

		

		
			
				
					
						info@promstahl.de
					
				

				
					
				

			

		

	


          
              
      

    

        
  
  

  
  

[image: ]



  
  








              
        
        	                          
              	
                	



	
		
		Navigation überspringen

		
			

			

			

		


		
	Verladetechnik
	Hydraulische Überladebrücke Klappkeil
	Hydraulische Überladebrücke Vorschub
	Mechanische Überladebrücke
	Mechanische Klappkeilrampe
	Container Überladebrücke
	Überladebrücke aus Aluminium
	Torabdichtungen
	Planentorabdichtung mit Hubdach und Traufkante
	Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach
	Planentorabdichtung für Nischenmontage
	Planentorabdichtung mit Spezialschaumkern und Hubdach
	Aufblasbare Torabdichtung
	Mechanische Kissentorabdichtung



	Vorsatzschleuse
	Mobile Auffahrrampe
	Scherenhubtisch



	Verladezubehör
	Industrietore



		 
	






            Produktdatenblatt

      
  
  

  
  

[image: ]



  
  





        
  
  	
         Typ PMSK.pdf   (437,2 KiB)
      








                

              
                      
                      
            	

  
    



        
  
  	Start






	Produkte

	Verladetechnik

	Torabdichtungen

	Planentorabdichtung mit Spezialschaumkern und Hubdach






  

              

        
  
      Typ PMSK

Planentorabdichtung mit Spezialschaumkern und Hubdach

Die mechanische Torabdichtung Typ PMSK ist eine Neuentwicklung der PROMStahl-Produktlinie. Sie besteht im wesentlichen aus einem Hubdach und zwei Seitenteilen. In den Seitenteilen befinden sich Spezialschaumkerne, die sich bei seitlich versetzt anfahrenden Fahrzeugen zunächst zusammendrücken und dann zu den Seiten ausweichen. Somit wird auch bei nicht mittiger Andockung der Lkws die Torabdichtung nicht beschädigt. Die Konstruktion des Hubdaches vermeidet Beschädigungen bei extrem hohen Lkws wie Jumbo-Fahrzeuge bzw. Wechselcontainern. Beim Anheben des Fahrzeugs folgt das Dach dieser Bewegung automatisch. Nach dem Wegfahren des Fahrzeugs kehrt das Dach selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.
  
  
  




  
    
    Weitere Informationen  


  
    

        
  
      Die 3 mm starken und extrem strapazierfähigen Seitenplanen bestehen aus PVC-beschichtetem Doppelgewebe mit rückseitig aufgeschweißter Rückstell-Lamelle. Dadurch entsteht eine sehr gute Anpressung und Abdichtung der Fahrzeuge. Auf der Frontseite der Torabdichtung sind Sichtstreifen vorhanden, die das Anfahren erleichtern. Die Seitenrahmen sind doppelwandig mit PVC-beschichtetem Trevira-hochfest-Gewebe in der Farbe schwarz ummantelt.

 

Eine wandseitige Dichtlippe garantiert einen wasserdichten Wandanschluss und auch das Regenwasser hat keine Chance einzudringen, da es durch eine Traufkante seitlich abgeleitet wird. Die Oberplane ist in der Standardausführung mit einer Eckschlitzung versehen; Gegen Mehrpreis ist die Torabdichtung auch als teil- oder volllamellierte Variante lieferbar.

 

Die Torabdichtung PMSK wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden. Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die entscheidenden Vorteile dieser Bauweise.
  
  
  




  




  
    
    Technische Zeichnung  
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    Abmessungen  


  
    

        
  
      	 	Standardabmessungen
	Nennbreite (NW)	3.250, 3.300, 3.400, 3.450
	Nennhöhe (NH)	3.200, 3.400, 3.500, 3.600
	Nenntiefe (ND)	550
	Höhe der Oberplane (A)	1.000
	Breite der Seitenplane (B)	600 (bis NW 3.400) und 700 (ab NW 3.450)
	Montagehöhe (MH)	4.500 (empfohlen)



 

Alle Maße in mm.

NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe, MH = Montagehöhe (Empfehlung 4.500 mm), A = Höhe der Oberplane, B = Breite der Seitenplane.

Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.
  
  
  




  




            
          
                                
        
      			
			
                        
						
            	



        
  
      Kontakt
  
  
  




        
  
      PROMStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
30989 Gehrden
Deutschland
 

Telefon: +49 5108 879 270
Fax: +49 5108 879 2710
 

info@promstahl.de
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  Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wir bitten Sie, vor dem Absenden des Formulars der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zuzustimmen. Ihre Daten werden nicht weitergegeben und vertrauensvoll behandelt. Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Zustimmung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen können. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder bei Auskünften, Berichtigungen, Sperrungen, Löschung sowie dem Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte per E-Mail aktas@promstahl.de an. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



        
      

    
    
    

          
               Ich habe die Einwilligungserklärung gelesen und bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden.*
      
          
  

  

          
      Pflichtfeld Sicherheitsfrage*
    
  
      
  
  Bitte addieren Sie 9 und 1.
  

      
      Do not fill in this field
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