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Allgemeine Informationen

Die Kombination der Vorsatzrampe Typ PAS2 und der stationdren Uberladebriicke Typ PS2 mit
Klappkeil ist eine Entwicklung der neuen PROMStahl- Produktlinie. In dieser Einheit vereinen sich
30 Jahre Erfahrung im Bereich Konstruktion und Fertigung von Uberladebriicken.

Die Vorsatzrampe ist ein komplettes Verladesystem, die als selbsttragende Einheit vor die
Tordffnung oder vor die Rampe montiert wird. Sie enthalt eine hydraulische Uberladebriicke mit
Klappausfahrt und seitliche Trittflachen, die auf der Unterseite verstarkt sind. Nach Anheben des
Brickenplateaus schwenkt die Klappauffahrt in der hdchsten Stelle automatisch aus und legt sich
auf die Ladeflache des LKW auf. Sie passt sich optimal an alle LKW-Typen an, sowohl in der Breite
als auch in der Hohe. Wahrend des Ladevorganges folgt die PROMStahl- Uberladebriicke
bedienungsunabhangig den Héhenbewegungen des LKWs (automatische Schwimmeinstellung).

Ist ein Anbau an bestehende Gebaude gewlinscht, ist die Lésung der Vorsatzrampe optimal, da nur
geringe bauliche Vorbereitungen getroffen werden miissen und die Betriebskosten gesenkt werden.
Die PROMStahl- Vorsatzrampenserie bietet unterschiedliche Anstellwinkel

(45°, 60°, 75°,90°, 105°, 120°, 135°) zur Gebaudefront an. So ist es mdglich, vorhandene begrenzte
Freirdume optimal zu nutzen und einen reibungslosen Verladevorgang zu gewahrleisten.

Optional ist die PROMStahl- Vorsatzrampe auch als PROMStahl- Vorsatzschleuse lieferbar.

Die Vorsatzschleuse ist eine Einhausung, die zusammen mit der Vorsatzrampe und der Torab-
dichtung eine in sich geschlossene Verladeeinheit zum Ansetzen an das Geb&ude bildet und alle
Komponenten einer Verladestation beinhaltet. Uberladebriicke, Torabdichtung und Sektionaltor
bilden mit der Vorsatzrampe als Unterbau und der Einhausung ein komplexes Verladesystem.

Die PROMStahl-Vorsatzrampe erfullt die neueste europaische Norm DIN EN 1398.
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Ubersicht

NV Nennlange der Vorsatzrampe (NL + 20)
NL Nennlange der Uberladebricke
NW Nennbreite der Uberladebriicke
oL Gesamtlange (NL + LL)

LL Klappkeillange

LH Bauhdhe

DH Rampenhdéhe

DW Torbreite

MW Modulweite der Vorsatzrampe
A Obere Uberbriickung

B Untere Uberbriickung

AW Anstellwinkel *

GeméB DIN EN 1398 ist ein Betreiben
der Uberladebriicke auBerhalb des
erlaubten Neigungswinkels von + 12,5%
(ca. = 7°) nicht zulassig. Der
angegebene Wert darf nur Gberschritten
werden, wenn der Betreiber jegliche
Rutschgefahr ausschlief3t (z. B. durch
trockene und saubere Oberflachen).

* Alle Vorsatzrampen sind mit einem Anstellwinkel 90° standardmaBig und mit 45°/135°, 75°/105° und

60°/120° optional erhéltlich. Weitere Anstellwinkel auf Anfrage.

Klappkeillange 400
LL 400
NL 2000 2450 3000 3500
LH 700 700 700 800
A 290 380 450 380
B 350 315 305 325
oL 2400 2850 3400 3900
NW alle Gr6Ben 1750, 2000, 2200, 2250
MW alle Gr6Ben 3300, 3500, 3600
Alle MaBBe in mm.

Tragkraft fur alle GréBen: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch)
Andere Tragkréfte und GréBen auf Anfrage mdoglich.
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Klappkeillange 500

LL 500
NL 2000 2450 3000 3500
LH 700 700 700 800
A 190 250 305 310
B 340 330 315 310
OL 2500 2950 3500 4000
NW alle Gr6Ben 1750, 2000, 2200, 2250
MW alle GréBen 3300, 3500, 3600
Alle MaBe in mm.

Tragkraft fur alle GréBen: 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch)
Andere Tragkréfte und GréBen auf Anfrage mdglich.

Standard
- Uberladebriicke
Klappkeil Gekropfter Klappkeil: 400 mm
Anschliff 40 mm
Trénenblechstarke 13 mm/15 mm
Plateau Tranenblechstarke 6 mm/8 mm
Bauhohe LH =700 mm
Oberflache Lackierung RAL 5010, RAL 7016, RAL 9005
Hydraulik Hydraulikaggregat (0,75 kW)

Zwei Plungerzylinder mit Notstopventil
Ein Klappkeilzylinder
Standarddl (-20°C bis +60°C)

Schalldruckpegel LpA <70 dB(A)

Steuerung Steuerung mit Autotaster
- Vorsatzrampe

Modulweite 3300 mm

Anstellwinkel 90°

Rampenhdéhe 950 mm bis 1500 mm
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Optionen
- Uberladebriicke

Klappkeil

Plateau
Oberflache

Hydraulik

Steuerung
Sonstiges

- Vorsatzrampe

Modulweite
Rahmen
Anstellwinkel

Konstruktiver Aufbau

Gekropfter Klappkeil: 400 mm, Anschliff 100 mm

Gekropfter Klappkeil: 500 mm, Anschliff 40 mm/ 100 mm

Gerader Klappkeil: 400 mm/ 500 mm, Anschliff 40 mm/ 100 mm

Klappkeil mit seitlichen 125 mm Klappsegmenten (nur Klappkeillange 400 mm)
Klappkeil 400 mm/ 500 mm mit seitlichen 125 mm Schragschnitt

Klappkeil ,FALL GUARD": 400 mm/ 500 mm

Tranenblechstarke 8 mm/10 mm

Lackierung in verschiedenen RAL-Farben und Schichtdicken
Feuerverzinkung

Duplexbeschichtung

Bio-Ol (-20°C bis + 60°C)

Niedrigtemperaturél (- 30°C bis + 40°C)

Kombi-Steuerung

Brickenspaltabdichtung EPDM
Antirutsch-/ Antidréhnbeschichtung

3500 mm, 3600 mm
Hinterer Stitzrahmen

Bendtigte Zusatzausstattung: Winkelplateau
45°/135°, 60°/120°, 75°/105°

Die integrierte Klappkeilbricke PS2 entspricht der DIN EN 1398 in vollem Umfang. Die
Standardtragkraft von 60 kN (Achslast dynamisch) ist entsprechend der DIN EN 1398 fir eine
Radaufstandsflache von je 100x150 mm ausgelegt. Héhere Punktlasten sowie gréBere Tragkréafte
sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar.
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Klappkeil
Standard-Klappkeil

5o

Der gekropfte Klappkeil besteht bei einer Standardtragkraft
von 60 kN aus einem Tranenblech 13/15 mm (S235JRG2).
Aus ergonomischen Griinden ist der vordere Teil des
Klappkeiles im vorderen Bereich 5° abgewinkelt und verflgt
uber einen 40 mm Anschliff. Durch diese MaBnahme ist ein
Beladen durch Fahrzeuge mit sehr geringer Bodenfreiheit
ohne Probleme mdglich.

Die offene, wartungsarme und reinigungsfreie
Klappenlagerung garantiert einen stérungsfreien Betrieb.

Klappkeiloptionen

5°

——

Anschliff 100 mm

Aus ergonomischen Grinden ist der vordere Teil des
Klappkeiles im vorderen Bereich 5° abgewinkelt und verfugt
Uber einen 100 mm Anschliff. Durch die Verlangerung des
Anschliffs ergibt sich ein noch komfortabler Ubergang vom
Klappkeil zur LKW-Ladeflache.

Gerader Klappkeil

Der gerade Klappkeil wird empfohlen, wenn die LKW-
Ladeflache niedriger ist als die Rampenhdhe, d.h. es wird im
Wesentlichen nach unten Gberbrickt. Flr diesen Fall bietet
die gerade Ausflihrung einen komfortableren Ubergang vom
Klappkeil auf die LKW-Ladeflache. Dabei kommt der Anschliff
40 mm zur Anwendung beim Beladen mit Transportmitteln,
die Uber groBe und weiche Réder verfiigen. Der Anschliff 100
mm ist eher geeignet flr Transportmittel mit kleinen und
harten Radern.
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Seitlicher Schragschnitt

Die kostengtinstigste Methode, die Auflagerflache des Klappkeiles zu reduzieren, ist die
Option beidseitiger Schragschnitt. Bei dieser Option ist der Klappkeil beidseitig 125 mm
abgeschragt. Empfohlen fir Nennbreite =2 2200 mm.

Seitliche Klappsegmente

Optional ist die Uberladebriicke auch in einer Ausfiihrung mit seitlichen Klappsegmenten
lieferbar. Die Klappauffahrt besteht dann aus einem mittleren Teil und links bzw. rechts je
einem AuBenteil. Die AuBenteile klappen unabhangig von dem mittleren Teil nach unten.

Die Auflageflachenbreite wird dadurch selbsttatig verkleinert, sodass auch LKWs mit schmalen
Ladeflachen abgefertigt werden kénnen. Wenn die Klappauffahrt wieder in die senkrecht
Stellung einklappt, rasten die AuBenteile automatisch ein. Das mittlere Teil und die AuBenteile
werden so beim nachsten Ausklappen wieder gemeinsam ausgeschwenkt.

Empfohlen fir Nennbreite = 2200 mm. Diese Option ist nur bei einer Klappkeillange von 400

mm lieferbar.

~
~ ,{,
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Klappkeil ,,FALL GUARD*

Der Klappkeil ,FALL GUARD* bietet dem Verladepersonal die optimale Sicherheit. Befindet
sich die Briicke in Ruhelage schiebt sich der Klappkeil 90 mm senkrecht nach oben und bildet
eine Absturzsicherung. Er schitzt den Gabelstapler vor Abstiirzen an der offenen
Verladerampe.

Abbildung Klappkeilbriicke PS2

Plateau

Starke des Tranenbleches

Das Plateau der Klappkeilbriicke besteht aus hochwertigem Tranenblech (Material S235JRG2) und
wird in 6/8 mm oder optional in 8/10 mm geliefert. Es wird verstarkt durch spezielle Unterzlge, die
sowohl eine optimale Festigkeit als auch eine ausreichende Querverwindbarkeit von bis zu 10% der
Plateaubreite gewahrleistet.

Uberdimensionierte und wartungsarme Lagerungen zur Rahmen- und Klappenkonstruktion
gewahrleisten einen sicheren Betrieb und lange Lebenszeiten.

FuBschutz
Die Uberladebriicke verfligt standardmaBig (ber

seitliche  Schutzbleche und verhindern das
Einquetschen der FiiBe beim Absenken der Briicke.
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Brickenspaltabdichtung

Um den Spalt zwischen der Uberladebriicke und der Einbaustelle abzudichten empfehlen wir die
Verwendung unserer Briickenspaltabdichtung.

Der Vorteil dieser Bauweise ist, dass die Zugluft im Gebaude reduziert, die Arbeitsbedingungen
verbessert und die Energieeinsparungen gesteigert werden. Die Brickenspaltabdichtung EPDM
verlauft dreiseitig umlaufend.

Antirutsch- und Antidréohnbeschichtung

Optional ist es mdglich das Plateau und den
Klappkeil zu beschichten. Das Material besteht aus
hochelastischer und l&semittelfreier Polyurethan-
Beschichtung in einer Materialstarke von 3-4 mm,
geflllt mit scharfkantigem Basaltbruch der Kérnung
1-1,6 mm.

Die Beschichtung bietet eine hohe Rutschsicherheit
und garantiert eine larmreduzierende Wirkung.

Die Antirutschbeschichtung wird auf profiliertem
Material aufgebracht. So bleiben selbst bei einer
Beschadigung die Anforderungen der DIN EN 1398
an Rutschhemmung gewahrleistet.

Oberflache
Lackierung

Die einzelnen Baugruppen der Uberladebriicke werden vor dem Zusammenbau sandgestrahlt und
mit einem Zweikomponentenlack beschichtet. StandardmafBig werden die Bricken in den Farben
RAL 5010, RAL 7016 bzw. RAL 9005 und einer Schichtdicke von 60 - 80 um geliefert (Korrosions-
schutzklasse C2-M). Weitere RAL-Farben und Schichtdicken bis zu 160 pum (Korrosions-
schutzklasse C3-H). sind optional méglich. )

Um den Korrosionsschutz zu erh6hen kann die Uberladebriicke mit feuerverzinkten Stahlteilen oder
mit einer Duplexbeschichtung (Farblackierung auf Feuerverzinkung) geliefert werden.
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Hydraulik

Angetrieben wird die Uberladebriicke von einem Hydraulikaggregat (0,75 kW), dass sich in der
Vergangenheit 1000-fach bewéahrt hat. Das geschlossene System arbeitet zuverldssig auch in
schwierigen Bedingungen und zeichnet sich durch seine Unempfindlichkeit gegen Staub und
Schmutz aus. Fur den Einsatz in Kiihlzonen bieten wir ein speziell fiir diese niedrigen Temperaturen
ausgelegtes Hydraulikdl an.

Die Uberladebriicke wird durch zwei Hubzylinder (@ 40 mm) angehoben, die einen sicheren
horizontalen Stand der Briicke garantieren, falls der LKW wéhrend des Verladens die Verladestelle
verlasst. Gewahrleistet wird in diesem Fall das erforderliche Stoppen der vertikalen
Abwartsbewegung durch speziell fir diesen Zweck entwickelte Notstoppventile in den Hubzylindern.
Das Ausschwenken des Klappkeiles erfolgt durch einen Klappkeilzylinder (& 30 mm).

Anstellwinkel

Die PROMStahl-Vorsatzrampenserie bietet unterschiedliche Anstellwinkel zur Geb&udefront an. Die
unterschiedlichen Anstellwinkel zur Gebaudefront lassen auch bei geringen Vorplatztiefen einen
reibungslosen Verladevorgang zu.

StandardméaBig wird die Vorsatzrampe im 90° Anstellwinkel geliefert. Optional sind weitere
Anstellwinkel lieferbar, wobei ein Winkelplateau fir die Verbindung von Geb&aude und Vorsatzrampe
zusatzlich bendtigt wird.

Anstellwinkel 90° (Standard)

Anstellwinkel (Optionen)
45° 60° 75°

105° 120° 135°
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Steuerungssysteme

Standard DOCKController PS, mit Autotaster (PBES 1MV 17 02)

= Hauptschalter

@ PROM STAHL

pecaipols = Taster ,Heben“ zum Anheben des Plateaus und
Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf
die Ladeflache.

= Autotaster (durch kurzes Antippen bewegt sich die
Uberladebriicke in die Ruhestellung).

= Anschlussmdglichkeit fir Sektionaltore

= Anschlussmdglichkeiten: Verriegelung , Tor/ Bricke®
Uber die Torsteuerung oder Uber einen Sensor (NO
oder NC Kontakt)

= Keine weiteren Anschlisse mdglich!

Option Steuerung (PROMControl), mit Autotaster (PBES 1MV SPH 03)

{{) PROMSTAHL

www.promstahl.com

» Hauptschalter
@ = Taster ,Heben“ zum Anheben des Plateaus und

@ Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf
(viax. 60k

die Ladeflache.

= Autotaster (durch kurzes Antippen bewegt sich die
Uberladebriicke in die Ruhestellung).

= Anschlussméglichkeiten fir Radkeil,
Fahrzeugerkennung, Ampelanlage, Verladeleuchte,
pneum. Torabdichtung und Torverriegelung.

Option Steuerung (PROMControl), mit Autotaster (PBES 1MV SPH 05)

L L0 @fﬁgﬁ_‘fﬁ = Hauptschalter
& @ » Taster ,Heben* zum Anheben des Plateaus und
Ausklappen des Klappkeils zur Positionierung auf
die Ladeflche.
= Autotaster (durch kurzes Antippen bewegt sich die
Uberladebricke in die Ruhestellung).

= Anschlussmdglichkeiten fir Radkeil,
Fahrzeugerkennung, Ampelanlage, Verladeleuchte,
pneum. Torabdichtung und Torverriegelung.

[ax. 60N | = Inkl. Torbedientaster (24 VDC)
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Zubehor
Anfahrpuffer

Die Anfahrpuffer fir die Vorsatzrampe, fest installiert oder beweglich, haben die Funktion, St6Be
bei der Anfahrt der Fahrzeuge aufzufangen und verhindern dadurch Beschadigungen an der
Verladestelle. Alle Gummielemente unserer PROMStahl Serie werden aus hochwertigem
Neugummi gefertigt und garantieren eine hohe Lebensdauer.

Gummielement ohne AnschweiBplatte

S PBGP 90 PBGP 140

Q 8 Abmessung [mm]: 8 Abmessung [mm]:
\/‘_ 500x250x90 500x250x140
T g T | goe

PBGP Die Gummipuffer bestehen aus hochwertigem Neugummi und garantieren eine hohe
Lebensdauer. Sie eignen sich fir groBere Anprallkréafte und sind in zwei verschiedenen Starken

lieferbar.

Hoéhenverstellbare Anfahrpuffer

PGV 90 PGV 140
Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten
(Gummielement Starke 90 mm) (Gummielement Starke 140 mm)
&Q,\g\ °‘ < ;
o+ Ny ;iflw
N Q
' t
Q 8 2 Q g8
Mo g§o ‘_aizgz-, . 4 \%Q | /;4‘,!
hee e

Der Anfahrpuffer PGV wird eingesetzt fir Verladesituationen, bei denen die Ladeflache des
LKWSs héher als das Rampenniveau liegt. Sie lassen sich per Knopfdruck auf bis zu 250 mm
Uber Rampenkante anheben. In dieser Stellung folgt der Puffer den H6henbewegungen des
LKWs wéahrend der Verladung um 50 mm nach oben und 250 mm nach unten. Dadurch wird
der Verschlei3 auf ein Minimum reduziert und somit die Lebensdauer des Gummipuffers
verlangert. Nach dem Andocken I&sst sich der Puffer auf Rampenniveau arretieren, um das
Offnen der Tiiren vom LKW zu erméglichen.
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Hoéhenbewegliche Anfahrpuffer

PGB 90 PGB 140
Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten Anfahrpuffer mit vertikalem Gleitschlitten
(Gummielement Starke 90 mm) (Gummielement Starke 140 mm)

/150 /
/150 /

500
500

/150 /
/150 /

AR
<o [T A

Der Anfahrpuffer PGB folgt der vertikalen Bewegung des LKWs 150 mm nach oben und nach
unten. Dadurch wird der Abrieb wéhrend des Verladens nahezu ausgeschlossen und besitzt
garantiert eine héchstmdgliche Lebensdauer.

Anfahrpuffer im Schutzgehause

PGFS 90 PGFS 140
Anfahrpuffer mit Schutzgeh&use Anfahrpuffer mit Schutzgeh&use
(Gummielement Starke 90 mm) (Gummielement Starke 140 mm)

500
&

650

o
600

<50 8

AR |2
" .
?50_\

-
A52A

Bei stérkerer Beanspruchung ist der Einsatz eines Anfahrpuffers mit einem Schutzgehause

empfehlenswert. Die angeschragte Schutzplatte bewahrt die Gummipuffer vor schweren
Beschadigungen.

Durch die seitlichen Flachstahlfiihrungen sind die Befestigungsschrauben der Gummipuffer
optimal gegen Abscherung geschutzt.
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Federstahlpuffer

PGS 600 PGS 800

Federstahlpuffer mit verzinkter Stahlplatte, Federstahlpuffer mit verzinkter Stahlplatte,
Federstahlplatte (t=15 mm) und Gummipuffer Federstahlplatte (=15 mm) und Gummipuffer
(@ 130mm) (& 130mm)

o)
o)l / ;f > .

N
% 6o h \S§

~76p | 60

A

600
800

Die Federstahlpuffer PGS schitzen die Verladezone, besonders bei Schwerlastverladung, bei
der groBe Auffahrkrafte entstehen. Sie verfigen Gber hervorragende Dampfungseigenschaften,
minimalen Verschlei3 und Langlebigkeit.

Wéhrend des Verladevorganges ist nur die Federstahlplatte in Kontakt mit dem Fahrzeug. Der
normale Verschleil3 infolge der Hohenbewegung des LKWs an der Pufferoberflache ist somit
ausgeschlossen. Ein kostspieliger Austausch der Puffer entfallt und die Betriebskosten werden
gesenkt. Der Federstahlpuffer wird bei der Montage mit dem Brickenrahmen verschweil3t, bzw.
an die Rampe gedubelt. Optional kann der Puffer mithilfe einer Konsole 200 mm oberhalb der
Rampenkante montiert werden.
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Radkeil

Der Sicherheits-Radkeil PZK gewéhrleistet ein durchgehendes
Sicherheitskonzept beim Be- und Entladen von Lkw an der
Laderampe. Er ist mit einem lageabhangigen Ultraschall-Sensor
versehen und Uber ein robustes Kabel mit der Brickensteuerung
verbunden. Sobald eines der Lkw-Hinterrader mit dem
Sicherheits-Radkeil abgesichert ist, wird die Briickensteuerung
Jfreigeschaltet” - die Uberladebriicke kann erst jetzt betétigt
werden.

Ampelanlage

Ampelanlagen sind im Innen- und AuB3enbereich der
Verladestation eine sinnvolle Ergénzung. Es ist zu empfehlen die
Verladestelle nicht nur mit einem Radkeil, sondern zusatzlich mit
einer Ampelanlage auszurlsten.

Die Ampelanlage Typ PBEA sorgt in der Verladestelle fir eine
Kommunikation zwischen Fahrer und Verladepersonal. Sie zeigt,
wann gefahrlos die Verladestelle angefahren und wieder
verlassen werden kann und ist individuell mit unserer Steuerung
an ihre betrieblichen Anforderungen anpassbar.

Verladeleuchte

Im Verladebereich entstehen beim Be- und
Entladen eines LKWs haufig Gefahrenbereiche
durch geringe Ausleuchtung der Verladestellen.
Die PROMStahl Verladeleuchte PV ist die ideale
Lésung fur die optimale Ausleuchtung der
Verladezone und der LKW-Ladeflache.

Einfahrhilfen

Die Einfahrhilfen fihren den riickwéartsfahrenden

LKW ohne genaues und aufwendiges Rangieren
j\\ an die Verladestelle heran. Die sichere
By Verankerung, sei es durch Einbetonieren

(Kécherversion) oder durch die Montage mit

Zugankern (Flanschversion), ist eine
kostengUlinstige und sinnvolle Investition fir die

sichere Verladung.
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Bauseitige Elektrovorbereitung

1 Elektrosteuerung (Lieferumfang)
2 Kabelkanal (bauseits)

3 Rohr fir Elektroleitung,
Innendurchmesser min. 50 mm,
Rohrbégen < 45° (bauseits)

4 Netzanschluss: 3/N/PEAC 50 Hz

400 V/CEE 16 A
Netzsicherung: DO 10 AgL

Motorleistung: 0,75 KW
5 Kabel: 3x 0,75 mm?2
Motorkabel: 4 x1,5mm?2

+ . ; 7 Verriegelungsschalter
ﬂ:@ Tor/Uberladebriicke *)

*) Sonderausstattung

(o2}
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