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      Typ PS2

Hydraulische Überladebrücke mit Klappauffahrt

Die stationäre Überladebrücke Typ PS2 mit Klappkeil ist eine Entwicklung der neuen PROMStahl-Produktlinie. In diesen hydraulischen Klappkeilbrücken vereinen sich 30 Jahre Erfahrung im Bereich Konstruktion und Fertigung von Überladebrücken. Als elektrohydraulische Version wird sie per Knopfdruck bedient. Nach Anheben des Brückenplateaus schwenkt die Klappauffahrt in der höchsten Stelle automatisch aus und legt sich auf die Ladefläche des Lkws auf. Während des Ladevorganges folgt die PROMStahl-Überladebrücke bedienungsunabhängig den Höhenbewegungen des Lkws (automatische Schwimmeinstellung).
  
  
  




  
    
    Weitere Informationen  


  
    

        
  
      Die Überladebrücke wird einschließlich Rahmen geliefert und als Kompakteinheit in einem Arbeitsgang in die Rampendecke eingehängt. Zusätzliche Abstützungen in der Einbaustelle werden nicht benötigt. Erhebliche Baukostenersparnisse und die Unterfahrbarkeit mit Ladebordwänden sind die Vorteile dieser Bauweise. Die Tragfähigkeit entspricht der Achslast unter Berücksichtigung des ungünstigsten Belastungsfalles.

 
  
  
  




  




  
    
    Technische Zeichnung  
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    Abmessungen  


  
    

        
  
      	Überladebrücken	LL = 400	LL = 500
	NL	LH	A	B	A	B
	1.750	700	250	325	185	345
	2.000	600	290	270	-	-
	2000	700	290	350	190	340
	2.500	600	360	260	-	-
	2.500	700	380	315	260	326
	3.000	600	305	255	-	-
	3.000	700	450	305	305	317
	3.500	800	380	325	310	310
	4.000	900	570	300	460	300
	4.500	900	530	290	430	300



 

Nennbreite (NW) 1.750, 2.000, 2.100, 2.200, 2.250, 2.400 für alle Größen. Alle Maße in mm. Tragkraft für alle Größen 60 kN (dynamisch), 84 kN (statisch). NL = Nennlänge, NW = Nennbreite, OL = Gesamtlänge NL+(LL-65), LL = Klappkeillänge, LH = Bauhöhe, A = Obere Überbrückung, B = Untere Überbrückung
  
  
  




  




  
    
    Einbauzeichnungen  


  
    

        
  
  	
         TW ohne Unterfahrbarkeit   (129,4 KiB)
      
	
         TW mit Unterfahrbarkeit   (118,7 KiB)
      
	
         F mit Unterfahrbarkeit   (89,8 KiB)
      
	
         F ohne Unterfahrbarkeit   (89,5 KiB)
      
	
         P ohne Unterfahrbarkeit   (96,3 KiB)
      
	
         Vorabrahmen mit Unterfahrbarkeit   (101,2 KiB)
      
	
         Box mit Unterfahrbarkeit   (351,5 KiB)
      
	
         Box ohne Unterfahrbarkeit   (298,1 KiB)
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      Kontakt
  
  
  




        
  
      PROMStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
30989 Gehrden
Deutschland
 

Telefon: +49 5108 879 270
Fax: +49 5108 879 2710
 

info@promstahl.de
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  Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wir bitten Sie, vor dem Absenden des Formulars der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zuzustimmen. Ihre Daten werden nicht weitergegeben und vertrauensvoll behandelt. Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Zustimmung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen können. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten oder bei Auskünften, Berichtigungen, Sperrungen, Löschung sowie dem Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte per E-Mail aktas@promstahl.de an. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.



        
      

    
    
    

          
               Ich habe die Einwilligungserklärung gelesen und bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden.*
      
          
  

  

          
      Pflichtfeld Sicherheitsfrage*
    
  
      
  
  Bitte addieren Sie 7 und 9.
  

      
      Do not fill in this field
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