
      

 

 

Produktdatenblatt 

Aluminium Überladebrücke verschiebbar 
Typ PSKB 

 

 
Version:  

Datum:    

1.3.0 

14.02.2023 

      

 
 
   

 

 

 

   

Produktdatenblatt 
 
 

Aluminium Überladebrücke verschiebbar 

Typ: PSKB 

Tragfähigkeit:  siehe Typenschild 

 

 

                           Kontakt: 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

     Seite 2 von 3 
Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Allgemeine Informationen 
 

Die verschiebbare Überladebrücke Typ PSKB ist geeignet für die Überbrückung von mittleren 
Höhendifferenzen und lässt sich von nur einer Person bedienen. Die Aluminium-Plattform und ein 
kugelgelagerter Laufwagen sorgen für ein einfaches Bedienen sowie ein sehr leichtes seitliches  
Verschieben. Bei Nichtgebrauch steht die Brücke senkrecht an der Rampenkante. 
 
Mit Tragkräften  bis 40 kN können Höhendifferenzen bis ca. 200 mm ausgeglichen werden. 
Die Überladebrücke wird aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung gefertigt 
und ist für besonders hohe Anforderungen im modernen Warenverkehr geeignet. Eine automatisch 
einrastende und einfach zu lösende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umstoßen. 

Übersicht 
 

Brücke ohne Federausgleich Brücke mit Federausgleich 

  
  

 
 

Nennlänge 
(mm) 

 

Nennbreite 
(mm) 

 

Höhendifferenz (mm) 
min.               max. 

Tragfähigkeit 
(kN) 

Typ 

565 1500 -90 +50 40 ohne Federausgleich 

815 1250 -120 +80 40 ohne Federausgleich 

815 1500 -120 +80 40 ohne Federausgleich 

1065 1500 -155 +110 40 mit Federausgleich 

1315 1250 -185 +140 25 mit Federausgleich 

1315 1500 -185 +140 40 mit Federausgleich 

1565 1250 -215 +175 17,5 mit Federausgleich 

1565 1500 -215 +175 40 mit Federausgleich 
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Bauseitige Vorbereitung (Empfehlung) Befestigung der Führungsschiene 

 

  

 

 
 

 
 

 


