
 

 

      

 

 

Descriptif technique  
Butoir en caoutchouc 

type PGF 

 

 Version:  

Date:  

1.1.0 

16.02.2023 

      

 
 

Page 1/1                  Sous réserve de modifications techniques. 

Descriptif technique 
 

 
 

Butoir 

L’objectif des butoirs sur les niveleurs de transbordement est d’absorber les forces produites au 

moment du contact du camion durant son accostage et de prévenir en conséquence les 

dommages de la station de transbordement et des véhicules mêmes.  

Les butoirs type PGF sont des butoirs de quai durables et bon marché. Tous les éléments en 

caoutchouc de notre gamme de butoirs PROM sont fabriqués avec des matériaux de haute 

qualité qui garantissent leur résistance: nous n’employons pas de caoutchoucs recyclés qui ne 

sont pas adaptés à cet usage. Les éléments en caoutchouc sont montés sur une plaque en acier 

galvanisée à chaud et ensuite soudée au châssis du niveleur, éventuellement boulonnée sur la 

façade extérieure. 

 

 
 
 

PGF 70 
 

Butoir de quai standard de haute qualité et résistance à l‘usure. 
 

 

 

 

 

PGF 90 PGF 140 

Butoir fixe avec une longévité extraordinaire pour l’absorption des chocs plus forts. 

 


