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Sous réserve de modifications techniques. 

Descriptif technique 
 

 

Butoir réglable PGV 

Le butoir réglable est proposé pour les situations de transbordement pour lesquelles l’aire de 
chargement du camion est plus haute que le niveau du niveleur.  
 
Les butoirs réglables peuvent être levés jusqu’à 250 mm au-dessus du bord du quai en 
appuyant sur un seul bouton. Dans cette position le butoir suit les mouvements verticaux du 
camion + 50 mm vers le haut et - 250 mm vers le bas. Grâce à cette « position flottante », 
l’usure du butoir est réduite à un minimum et la longévité de l’élément en caoutchouc est 
prolongée. 
 
Après l’accostage du camion le butoir peut être fixé au niveau du niveleur afin de pouvoir ouvrir 
les portes du véhicule déjà accosté (par exemple pour des caisses mobiles). 
 
Tous les éléments en caoutchouc de notre gamme PROM sont réalisés en caoutchouc de 
qualité supérieure afin d‘ assurer une longévité particulière. Les éléments en caoutchouc sont 
disponibles en épaisseur de 90 mm ou de 140 mm.  
 
Le butoir est soudée au châssis du niveleur ou boulonnée sur la façade du quai. 
 
PGV 90 
Butoir de quai sur guide verticale 
Elément en caoutchouc (épaisseur : 90 mm) 
 
 

 

PGV 140 
Butoir de quai sur guide verticale 
Elément en caoutchouc (épaisseur 140 mm) 
 
 

 
  

 


