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1 Erhebliche BaumaBnahmen waren erforderlich, um die Verladezone des Logistikers F. W. Neukirch in Bremen auf Vordermann zu bringen. 2 Neu, effektiv und

groBziigig: die innere Verladezone mit einem Platzgewinn von 300 Quadratmetern. 3 Istzustand: modernes Erscheinungshild fir ein modernes Unternehmen.

Neue Fitness fur
die Verladezone

Systemldsungen Was tun, wenn's in der Verladezone nicht mehr lauft? Promstahl
fragen! Mit maBgefertigter Rampentechnik bescherten die Verladespezialisten aus
Gehrden dem Logistiker F. W. Neukirch 300 gm zusatzliche Stell- und Rangierflache.

eder Quadratmeter zihlt.

Mit dieser ultimativen Vor-

gabe wurde der Verlade-
spezialist Promstahl von dem
Logistikunternehmen F. W. Neu-
kirch in Bremen beauftragt,
beim Umbau eines bestehenden
Lagerhauses die veraltete Verla-
dezone auf Vordermann zu brin-
gen. Man plante, ein ilteres
Logistiklager aufgrund der stei-
genden Nachfrage nach Lager-
kapazitiit zu erweitern, die vor-
handene Auflenrampe durch
eine Innenrampe zu ersetzten
und im Zuge dessen auch gleich
die veraltete Verladetechnik voll-
stindig zu erneuern. Seefrach-

ten, die Importabwicklung und
die kompletten Lagerdienstleis-
tungen einschlief3lich Distributi-
on iiberforderten das Lagervolu-
men und die in die Jahre gekom-
mene Rampentechnik bereits
seit einiger Zeit.

Passgenauer Einbau

Eine veraltete Auflenrampe mit
kurzem Vordach, ausgeriistet
mit mechanischen Schwenk-
rampen lieflen Logistiker, La-
gerpersonal und selbst die Lkw-
Fahrer an der notwendigen Effi-
zienz dieser Verladezone zwei-
feln, zumal das Unternehmen
F. W. Neukirch bei allen anderen

Bauprojekten Flagge gezeigt hat.
So wurde auch das neue Projekt
schnell und eflizient umgesetzt.
Ohne Beeintriichtigung der lau-
fenden Logistikaktivititen war
die alte Auflenrampe einschlie3-
lich des kurzen Vordachs abzu-
reiflen, an gleicher Stelle ein
neuer Hallenboden aus Beton zu
gieflen und die komplette Verla-
detechnik als Stahlkonstruktion
passgenau einzubauen, Anschlie-
flend war die neu gewonnene
Fliche vollstindig mit einer Hal-
lenkonstruktion zu {iberspannen
und mit dem alten Hallenteil zu

verbinden. Technisch neu war

die Uberlegung, die vorderen

Hallenstiitzen nicht auf eigene
Fundamente zu stellen, sondern
sic direkt auf den eingebauten
Vorsatzrampen zu platzieren.
Mit diesem technischen Kniff
war es nun moglich, eine zu al-
len anderen Gebiiuden passende
Fassadenverkleidung zu errei-
chen, obwohl tatsiichlich aus-
schliefllich einzelne Loadhéuser
eingebaut wurden.

Hohe Kompetenz

Promstahl iiberzeugte bei der
Ausschreibung nicht nur mit ei-
nem schliissigen Konzept, son-
dern ebenso auch mit seiner
Kompetenz auf dem Fachgebiet
Stahlbau, was letztendlich den
Ausschlag fiir den Erhalt des
Auftrags gab. 13 Verladestellen
einschliefilich der Industrietore
und der Torabdichtungen waren
exakt an die neue Baustruktur
anzupassen. Montiert wurde
Vorsatzrampe an Vorsatzrampe,
ohne Zwischenriume und ohne
Zwischenwiinde in unterschied-
lichen Mafen. Damit wollte man
einerseits eine einheitliche Vor-
derfront des Lagergebidudes er-
reichen und andererseits in der
Halle eine zusitzliche, nahtlose

Rangierfliche im gesamten Be-
reich der Verladetechnik schaf-
fen. Vier der Vorsatzrampen mit

eingebauten Uberladebriicken
wurden auflerdem mit einer un-
teren Uberbriickung von 700
Millimeter unter Rampenniveau
ausgeriistet, um auch niedrige
Fahrzeuge sicher be- und entla-
den zu kénnen.

Alle Uberladebriicken werden
elektrohydraulisch betitigt, be-
sitzen ein 500er Vorschubteil und
werden per Autotaster betitigt.
Nur kurz die Taster angetippt,
fahren die Briickenplateaus nach
Beendigung des Verladevorgangs

Daten & Fakten

Promstahl wurde im Jahr 2007
gegrindet und hat seinen Sitz in
Gehrden bei Hannover.

Tétigkeitsschwerpunkte von
Promstahl sind Entwicklung, Fer-
tigung und Montage von Verlade-
technik und Stahlbauelementen.
Das Unternehmen bietet den
vollen Service: von der Beratung
bis zur Realisierung der Projekte.

automatisch in die Nulllage zu-
ritick, und der Ladeverkehr kann
ungehindert die gesamte Fliche
als Rangierraum nutzen.

Durchdachte Konstruktion
Die Tragkraft der Vorsatzrampen
einschliefllich der integrierten
Uberladebriicken betrigt 60 kN,
wobei eine zusitzliche Lastauf-
nahme von 10 kN bei der Ram-
penkonstruktion berticksichtigt
wurde, um die Kriifte der Hal-
lenkonstruktion mit aufzuneh-
men. Diese ungewohnliche tech-
nische Lésung war die Voraus-
setzung fiir die vollstindige Ver-
kleidung der Verladestellen und
um eine einheitliche, geschlosse-
ne Fassade des gesamten Erwei-
terungsbaus zu erreichen. Statt
der tiiblichen Vorsatzschleusen
entstand ein geschlossener Bau-
kérper mit Innenrampen.

Effektiver Wetterschutz

Alle Verladestellen sind selbst-
verstindlich mit Torabdichtun-
gen ausgeriistet. Damit wird der
grofiemégliche Wetterschutz fiir
das Lagerpersonal und fiir die zu
verladende Ware erreicht. F. W.
Neukirch entschied sich fiir eine
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mechanische Version aus PVC,
die sich aufgrund der flexiblen
Rahmenkonstruktion optimal
an die unterschiedlichen Lkw-
Aufbauten anpasst und beim un-
genauem Anfahren zuriickfe-
dert. Beschiddigungen am Lkw
und an der Fassade werden somit
verhindert. Das Planenmaterial
ist dAuflerst elastisch und trotz-
dem extrem haltbar. Eine integ-
rierte Regenrinne in der oberen
Plane fiihrt Regenwasser und im
Winter auch Schmelzwasser seit-
lich ab. Durch die Rinne werden
bei starkem Regen immer wieder
auftretenden Wassereinbriiche
iiber die obere Lkw-Plane ver-
mieden.

Bewahrtes Sektionaltor
Bei der Auswahl der Tore ent-
schied man sich fiir das 40 Milli-
meter starke Sektionaltor mit
Handkettenzug, also ohne Elek-
troantrieb. Hierbei handelt es
sich um ein von Speditionen oft
eingesetztes Tor, das stark be-
lastbar und ausreichend isoliert
ist, aber nur geringe Servicekos-
ten verursacht. Die Fenstersekti-
onen, isolierverglast, sorgen fir
geniigenden Lichteinfall und er-
leichtern dem Ladepersonal die
Kontrolle der dufleren Ladezone.
Eine Federbruchsicherung ver-
hindert das ungewollte »Abstiir-
zen« des Tores.

Eingebaute Sicherheit

Ein Lichttaster blockiert das An-
heben des Briickenplateaus, wenn
das Tor noch geschlossen ist.
Auch um »Crashversuchen« eili-
ger Lkw-Fahrer ein wirkungsvol-
les Gegenmittel entgegenzuset-
zen, griff man auf eine probate
Lésung zuriick: héhenverstellba-
re Gummipuffer im Jumbofor-
mat mit nahezu abnutzungsfreier
Stahloberfliche und stihlerne
Anfahrpoller an jeder der 13 Ver-
ladestellen, Zusammen beugen
sic Beschidigungen der Verlade-
technik vor und beschleunigen
zudem den Andockvorgang.
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