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Descriptif technique 
 
 

Mini-rampe mécanique à lèvre basculante 

Type : PECO2 

Capacité de charge:  60 kN 
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Informations générales 

La mini-rampe type PECO2 (PROMStahl ÉCONOMIQUE) fait partie de la vaste gamme de produit 
PROM ; cette rampe est spécialement conçu pour le chargement et déchargement des véhicules 
dont le niveau de plancher est légèrement supérieur ou inférieur à la hauteur du quai. Il s’agit d’une 
solution idéale pour une flotte de camions de même hauteur. 
 
L’avantage de la rampe PECO2 est sa rapidité et sa facilité d’installation ainsi que la possibilité de 
l’installer sur des quais déjà existants. Le PECO2 dispose d’une commande mécanique soutenue 
par un ressort à gaz et peut être facilement manœuvré par une seule personne : La plate-forme est 
levée ; dans sa position la plus haute la lèvre bascule automatiquement et se déploie sur le plancher 
du camion.  
 
Pendant le chargement / déchargement, le PECO2 se trouve dans sa « position flottante ». Cela 
veut dire que la mini-rampe suit les mouvements du véhicule en fonction des rattrapages donnés. 
 
Cette rampe satisfait à la nouvelle norme européenne DIN EN 1398 

Illustration 
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Plate-forme 
Lèvre basculante 
Cadre arrière 
Levier 
Support butoirs 
Butoirs 

  

 

 

Plateau 
 
Épaisseur de la tôle larmée 
 
Le plateau est réalisé en tôle larmée de qualité supérieure (et livré ayant une épaisseur de 6/8 
mm. Le plateau est renforcé dans le sens de la longueur avec des profilés spéciaux garantissant 
une résistance optimale ainsi qu‘un pouvoir suffisant de la torsion transversale d’environ 10 % de 
la largeur du plateau.  
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Lèvre basculante 
 

 

 

 
 
Pour la capacité de charge standard de 60 kN la lèvre 
basculante est réalisée en tôle larmée 10/12 mm. Pour des 
raisons ergonomiques la partie antérieure de la lèvre est 
articulée de 5° à l’extrémité ; en plus, elle est pourvue d’un 
chanfrein de 40mm de sorte permettant un transbordement 
parfait même pour les véhicules très bas.  
 

 
 

 

Butoirs d‘amortissement 

 
 

 
 

 

La mini-rampe est pourvue de petits butoirs d’amortissement pour assurer un fonctionnement 
silencieux. 

 

Revêtement 

Coloris RAL 
 
En standard, les niveleurs PROM sont livrés en RAL 5010, RAL 7016 ou RAL 9005 d’une 
épaisseur de couche de 80 µm (classe de protection contre la corrosion C2-M). D’autres coloris 
RAL et épaisseurs jusqu’à 160 µm (classe de protection contre la corrosion C3-H) sont disponibles 
en option. 
Pour améliorer la protection contre la corrosion, il est possible de livrer le niveleur en acier 
galvanisé à chaud 
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PECO2 type R 

 
   

  

  

  

NW Largeur nominale de la 
rampe 

MW Largeur modulaire 

DH Hauteur du quai 

A Rattrapage positif 

B Rattrapage négatif 

L1 Longueur du caisson et 
épaisseur du butoir 

OL Longueur hors tout du 
niveleur avec la lèvre 
dépliée  

  

 

Conformément à la norme EN 1398, 
l’utilisation de la rampe au delà de l’angle 
d’inclinaison autorisé de  ± 12,5 % 
(environ 7°) est interdite.   
Cet angle ne peut être dépassé pendant 
le chargement et le déchargement que si 
le propriétaire ait pu prouver qu’il n’y a 
aucun risque de glissement (par exemple 
par des surfaces sèches et propres).  

   

 
 

 Typ “R” 

Longueur hors tout du niveleur avec la lèvre 
dépliée (OL en mm) 760 

Longueur lèvre basculante [mm] 360 

L1 (longueur du caisson + épaisseur du butoir; 
en mm) 

565 (PBGP 500 x 250 x 90) 
565 (PEHD 500 x 250 x 50) 

Largeur nominale (NW) [mm] 1750 2000 2250 

Largeur modulaire  (MW) [mm] 2300 2550 2800 

Capacité [kN] 60 
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Butoirs pour la mini-rampe PECO2 type R 

 

  

  

Variantes: 

 Butoir en caoutchouc: PBGP 500x250xB (90) 

 Butoir en polyéthylène: PEHD 500x250xB (50) 
Coloris blanc 

Variantes: 

 Butoir en caoutchouc: PBGP 250x250xB (90) 

 Butoir en polyéthylène : PEHD 250x250xB (50)      
Coloris blanc 

 Toutes les dimensions en mm. 

 

PECO2 type P 

 
   

 
 

 

 
Plan de réservation EPP.00 

 
                                                          PL                               Longueur de fosse PD Profondeur de fosse 
                                                          PW                               Largeur de fosse   
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1 Cadre de montage (par 
client) 

NW Largeur nominale de la 
rampe 

DH Hauteur du quai 

  

  

Conformément à la norme EN 1398, 
l’utilisation de la rampe au delà de l’angle 
d’inclinaison autorisé de  ± 12,5 % (environ 
7°) est interdite.   
Cet angle ne peut être dépassé pendant le 
chargement et le déchargement que si le 
propriétaire ait pu prouver qu’il n’y a aucun 
risque de glissement (par exemple par des 
surfaces sèches et propres).  

 

   

Butoirs pour la mini-rampe PECO2 type P 

 
  

 

 

 
 

Butoir en caoutchouc sur platine galvanisée à 
chaud (type PGF 90 01) : 500x250x90 

Butoir en caoutchouc sur platine galvanisée à 
chaud (type PGF 90 02) : 250x250x90 

 Toutes les dimensions en mm. 
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PECO2 type R avec support supplémentaire 

 

 

 
 

     Plan de réservation EPS.00 
 

 
 

 

1 PECO2 mini-rampe 1 PECO2 mini-rampe 

2 Cadre de montage (par client) 2 Cadre de montage (par client) 

3 Supports télescopiques (2 pièces) 4 Consoles (2 pièces) 
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Accessoires 
 

   

  

  

  

1 Support pour levier 

2 Élement de fixation 

  

  

 

Profilé supplémentaire en nez du quai 

 

 

 

  
1 Profilé supplémentaire 

2 PECO2 mini-rampe 

 

 
 
Si un nez de quai  n’a  pas la bonne capacité ou n’a pas été bien préparé, il faut mettre un profilé 
supplémentaire.  


