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      Type PAS2

Rampe extérieure avec niveleur hydraulique à lèvre basculante

La rampe extérieure type PAS2 fait partie de la vaste gamme de produits PROM et représente 30 ans d’expérience dans le domaine de la conception et fabrication des systèmes de transbordement.

 

La rampe extérieure est un système complet de chargement qui étant un système autoportant est installé devant l’ouverture de la porte. Elle se compose d'un niveleur hydraulique à lèvre basculante PROM et des surfaces latérales renforcées au dessous. Après la levée de la plate- forme, la lèvre est basculée automatiquement dans sa position la plus haute et s’appuie doucement sur le plancher du camion. Pendent l’opération de chargement, le niveleur suit automatiquement les variations en hauteur du véhicule (position flottante).
  
  
  




  
    
    En savoir plus  


  
    

        
  
      La rampe extérieure PROM type PAS représente une extension d’un bâtiment existant et ne nécessite que peu de préparations ; en même temps les frais d’opération sont réduits. La gamme de rampes extérieures est disponible pour un arrangement en épi (à 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°) à la façade du bâtiment. Comme la rampe est placée devant le bâtiment, l’entrepôt peut être exploité d’une manière optimisée et un transbordement efficace est garanti. Les parties en acier de la rampe sont disponibles en version galvanisée à chaud ou en peinture RAL.

 

Les rampes de chargement PROM proposent une nouvelle gamme de rampes extérieures de chargement, à étages, qui permettent d ́accoster tous types de camions. Elles sont utilisées pour le transbordement lorsque la hauteur de transbordement des véhicules est inférieure au niveau intérieur du bâtiment. La version à étages garantit l ́ouverture des portes des véhicules sans problèmes durant leur accostage.

 

La rampe extérieure avec niveleur hydraulique à lèvre basculante PROM peut aussi être combinée avec un abri de quai PROM (type PL). Les abris de quai PROM sont des constructions avec le revêtement de parois et de toit qui, avec la rampe extérieure, le sas d’étanchéité et la porte sectionnelle, constituent les unités complètes installées en façade des bâtiments.

 
  
  
  




  




  
    
    Plan de réservation  
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    Dimensions  


  
    

        
  
      	Niveleurs de quai	LL = 400	LL = 500
	NL	LH	A	B	OL	A	B	OL
	2.000	700	290	350	2.400	190	340	2.500
	2.450	700	380	315	2.850	250	330	2.950
	3.000	700	450	305	3.400	305	317	3.500
	3.500	800	380	325	3.900	310	310	4.000
	 	NW = 2.000, 2.200 pour toutes les dimensions
	 	MW = 3.300, 3.500, 3.600 pour toutes les dimensions



 

Toutes les dimensions en mm. Capacité de charge pour toutes les dimensions: 60 kN (dynamique), 84 kN (statique).

NV = Longueur nominale de la rampe extérieure (NL + 20), NL = Longueur nominale du niveleur, NW = Largeur nominale du niveleur, OL = Longueur hors tout, LL = Longueur de la lèvre, LH = Hauteur du niveleur, DH = Hauteur de la rampe, DW = Largeur de la porte, MW = Largeur modulaire de la rampe, A = Rattrapage positif, B = Rattrapage négatif, AW = Angle d’installation.

(Toutes les rampes 90°, 45°/135°, 60°/120° et 75°/105°. Autres angles sont disponibles sur demande.)
  
  
  




  




  
    
    Aide à l'installation  


  
    

        
  
  	
         Plan de fondation 45°-75° (version sur deux pieds)   (316.3 Ko)
      
	
         Plan de fondation 45°-75° (version sur quatre pieds)   (384.9 Ko)
      
	
         Plan de fondation 105°-135° (version sur deux pieds)   (319.4 Ko)
      
	
         Plan de fondation 105°-135° (version sur quatre pieds)   (339.4 Ko)
      
	
         Plan de fondation pour installation rangée (version sur deux pieds)   (330.7 Ko)
      
	
         Plan de fondations: installation de rangée (rampe exérieure sur pieds en acier)   (327.5 Ko)
      
	
         Plan de fondation 90° (version sur deux pieds)   (389.9 Ko)
      
	
         Plan de fondation 90° (version sur quatre pieds)   (225.0 Ko)
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      PROMStahl GmbH
Ronnenberger Straße 20
30989 Gehrden
Allemagne
 

Téléphone: +49 5108 879 270
Fax: +49 5108 879 2710
 

info@promstahl.de
  
  
  





        
  
      Mentions légales 

Protection des données 
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  Veuillez calculer 9 plus 6.
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