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Produktdatenblatt 
 
 

Scherenhubtisch Einfachschere/ Doppelschere - vertikal  

Typ: PSH 
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Allgemeine Informationen 
 

Die PROMStahl Scherenhubtische Typ PSH kommen an Laderampen beim Be- und Entladen von 
Fahrzeugen zum Einsatz und gleichen den Höhenunterschied zwischen dem Fahrzeug und der 
festen Laderampe aus. Die Scherenhubtische, die als Einfach- oder Doppelschere lieferbar sind, 
sind so konstruiert, dass sie enormen Belastungen standhalten und trotzdem preiswert sind. Durch 
die Kombination eines Hubtisches mit mehreren Scherenpaketen in der Höhe werden größere 
Hubhöhen erreicht. Der vertikale Doppel-Scherenhubtisch wird beispielsweise eingesetzt als 
Arbeitsplattform, Montagetisch oder Anlagentisch. Alle Scherenhubbühnen entsprechen in ihrer 
Ausstattung den Sicherheitsrichtlinien nach der UVV Hebebühnen VBG 14 sowie den EN 1570 
und der Europäischen Maschinenrichtlinie. 
Die Scherenhubtische Typ PSH werden auftragsbezogen gefertigt. Bitte kontaktieren Sie uns um 
Ihnen ein umfangreiches Angebot unterbreiten zu können. 
 
Übersicht Einfachschere 
 

 

 

1 Plattform 
2 Festlager 
3 Außenschere 
4 Innenschere 
5 Kontaktleiste 
6 Laufrollen 
7 Oberes Torsionsrohr 
8 Mittelscherenjoch mit 

Zylinderschwingen 
9 Mittelscherenrohr und -achse 

10 Zylinderjoch 
11 Hubzylinder 
12 Hydraulikaggregat 
13 Wartungsstützen 
14 Bauhöhenabstützung 

 
 

Übersicht Doppelschere – vertikal 
 

 
 1 Plattform 

2 Festlager 

3 Außenschere 

4 Innenschere 

5 Kontaktleiste 

6 Laufrollen 

7 Oberes Torsionsrohr 

8 Mittelscherenjoch mit 
Zylinderschwingen 

9 Mittelscherenrohr und -achse 

10 Zylinderjoch 

11 Hubzylinder 

12 Hydraulikaggregat 

13 Wartungsstützen 

14 Bauhöhenabstützung 
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Ausstattung:  
 

 Plateaugröße der Hebebühne individuell auf Anfrage 

 Tragfähigkeit und Nutzhub individuell auf Anfrage 

 Plattformabdeckung bestehend aus einem Glattblech oder aus rutschfesten Tränenblech 

 Nach Bedarf erfolgt die Steuerung über einen Drucktaster oder integriertem Fußschalter  

 Aggregatanordnung ist unterhalb der Plattform zwischen den Scherenarmen 

 Schützsteuerung wird am Aggregat innerhalb der Hebebühne angeordnet  

 Totmannsteuerung (mit Taster „AUF“/ „AB“, „NOT-STOP“) 

 Hochwertige Hydraulikzylinder mit hartverchromter und feinstgeschliffener Kolbenstange 

 Lackierung in RAL 5010 oder RAL 7001, jeweils mit Warnmarkierung 

 Weitere RAL-Farben oder Feuerverzinkung gegen Mehrpreis möglich 

 Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz 

 Steuerspannung 230 V, 50 Hz 

 
 

 

 
 

 


