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Descriptif technique 
 
 

Table élévatrice type PSH 

 (simple ciseaux / double ciseaux)  
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Table élévatrice (type PSH) 
 

Les tables élévatrices PROM type PSH sont utilisées pour le chargement et le déchargement des véhicules 
et compensent la différence en hauteur entre le camion et le bâtiment. Ces tables élévatrices PROM sont 
disponibles avec systèmes à simple ciseau et à double ciseaux. Les tables élévatrices PROM sont reconnues 
pour leur robustesse, leur précision de fonctionnement, et leur longévité à l’usage, pour un prix compétitif.  Les 
modèles à double ciseaux verticaux permettent d’atteindre de plus grandes hauteurs. Les tables élévatrices 
PROM type PSH sont utilisées dans tous les types d’industries comme plate-forme de travail, plate-forme de 
montage et dans le transbordement ; elles satisfont aux exigences de la norme européenne DIN EN 1570. 
 
Les tables élévatrices à ciseaux de type PSH sont fabriquées sur commande. Veuillez nous contacter pour 
que nous puissions vous soumettre une offre complète. 

 
Illustration (table élévatrice à simple ciseaux) 
 

 

 

1 Plateau 
2 Palier fixe 
3 Bras extérieur 
4 Bras intérieur 
5 Listeau de contact sécurité 
6 Roulettes 
7 Tube de torsion supérieur 
8 Poutre avec tige de vérin 
9 Tube de support et axe 

centrale 
10 Poutre de vérin 
11 Vérin hydraulique 
12 Groupe hydraulique 
13 Béquille d’entretien  
14 Dispositif de support en 

position fermée 

 

 
  



 

 
 

     Page 3/ 3                                   Sous réserve de modifications techniques. . 
 
 

Illustration (table élévatrice à double ciseaux) 
 

 
 1 Plateau 

2 Palier fixe 

3 Bras extérieur 

4 Bras intérieur 

5 Listeau de contact sécurité 

6 Roulettes 

7 Tube de torsion supérieur 

8 Poutre avec tige de vérin 

9 Tube de support et axe 
centrale 

10 Poutre de vérin 

11 Vérin hydraulique 

12 Groupe hydraulique 

13 Béquille d‘entretien 

14 Dispositif de support en 
position fermée 

 

 

Équipement : 
 

 Longueur de plateau/ largeur de plateau, différents dimensions sont disponibles sur demande 

 Capacité de charge et course utile, différents tailles sont disponibles sur demande 

 Revêtement de plateau (tôle larmée ou tôle lisse) 

 Coffret de commande type homme mort  (MONTER / DESCENDRE/ARRÊT D’URGENCE) 

 Revêtement in coloris RAL 5010 ou RAL 7001, avec marquage d'avertissement 

 Autres couleurs RAL ou galvanisation à chaud possibles contre supplément de prix 

 Tension d’exploitation: 400 V, 50 Hz 

 Tension de commande 230 V, 50 Hz 

 

 

 
 

 


